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КОНС КрАФАНА И ЖАКЕТА 
ские фигуры обычно принято классифицировать 


сту, при этом по полноте различают т 
осту — малый, сред! 


ота измеряется по обхвату груди, по нанвыс 
оста, Для тонких фигур приняты размеры — 4, 
с <—48, 50, для полных—52, 54. 56 и больше. Под фаз- 
мером '` понимается половина полного обхвата груди. 


'змерения роста женщин принимают во ві 
в обуви от темени до пола. Это необході 
нзделия, кроме домашиего платья, посятс 
буви осанка женской фигуры резко меняется. 


алому росту [первому и второму) относят жении 
7 их: лля первого роста 149—154 см, для второго роста 
О см, К среднему росту (третьему), имеющих 
см. К высоким ростам (четвертому и пятому), соот- 
0168 172 и 173—178 см. Й 


ом альбоме подробно изложены разработки кон- 
овных деталей, выкроек и пошивки изделия для 
‚от 52 до 56 размеров, Поэтому все расчеты в 

ся только для этих размеров в пяти ростах. 


і рорнстутить ж разработке основных детал 
іеобходимо спять следующие мерки с фи- 


1. Рост (в обуви). Измерение произво- 
дят от темени до по, как показано 118 


рис. 1. 


2. Обхват груди. Лента саитиметра при 
а проходить на спине по 


шим то! 


3. 2 астся по 
наиболее талии, 


4. Обхват бедер 


натягивать 
стра. 


ты лифа 


чий для д 
шения з 


так как соотно- 
рок с меркой размера: име- 
ют очень резкие отклонения, Так, напри 
мер, у полной женщины, имеющей 56 
размер, в молодом возрасте мерки обхва- 
тов талии и бедер будут значительно 
меньше, чем у женщины, имеющей тот 
Же 55 размер в пожилом возрасте и т, Ду 


1 измерениям фигуры и помешенным ниже 
производят разработку основных деталей сарафана 
спинки и переда лифа сарафана, юбки сарафана, 
ы и рукава жакета. Остальные детали — обтачки, 
ли карманов и другне разрабатываются по ос- 
алям при изготовлении выкроек. Г 

аблицах даны расчеты для построения чертежей основ- 
галей для трех размеров: 52, 54 и 56. 

‚ чтобы узнать, какой размер нужно принимать за 
ченную цифру измерения полного обхвата груди 
зделить на два. Так, например, если полный обхват 
и будет равен 108 см, то размер будет 54. Для построе- 
В чертежей основных деталей цифры в таблицах нужно 
| брать обязательно того размера, к которому относится измет 
рен ая фигура женщины по обхвату груди. 

Измерения полного обхвата талии и бедер так же, как и 
ого обхвата груди, следует разделить на два, так как все 
1 конструируются в половине полной ширины изделий. 
По основным деталям сарафана и жакета можно разра- 
тывать различные фасоны сарафанов и жакетов. В приме- 
06, ‹оторый мы приводим на рисунке, по основным деталям 
_ разработан сарафан: отрезной по линин талии, с поясом, с по- 
укругльм вырезом горловины, спинка и перед лифа цель- 
с мягкими складочками на линии талии; юбка шестишов- 
ія, расклешенная, швы юбки на талии совпадают с боковым 
вом и складочками на спинке и переде лифа. - 

Жж ет свободной формы, с коротким втачным рукавом, без 
ика, на полочках встречные складочки от плечевых 
ов, с прорезными боковыми карманами. 

На основе этих же основных деталей не сложно разрабо- 
Д е фасоны сарафана и жакета. Например, для сара- 
10 делать другую форму. выреза горловины; застеж- 
лифа на пуговицах; вместо складочек на талии ли- 
ировать сборки; юбка сарафана может быть с 
меньшим расклешиванием. На жакете вместо 


Построение чертежей основны 


мых углах, величин 
отдельных участков И 
деталях спинки, полы я р 


х деталей основа 
ы в таблицах, наиме 


линий на 
укава (рис. 
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Рис. 4 


унрование основных деталей производят без при- 
вы и подгибки, которые устанавливают при изге- 


ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СПИНКИ 
САРАФАНА (рис. 5) 
Чертеж спинки лифа сарафана строят следующим! об 
зом: на листе бумаги чертят прямой угол, вершину угла 000 
начают буквой А. Точка А является исходной для построени 


хертежа. 


Разм 52 
Рост ПІ 


1 ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДА 
оти САРАФАНА (рис. 6) 


Размеры 


Так же, как и для спин- 
ки, сначала нужно по- 
строить прямой угол © 
вершиной в точке А, ис- 
ходной для построения 
чертежа переда лифа. 


600 плечевого среза от А! до п 
_ 105 через точку л прово- 
· ят прямую, на которой отклады- 
вают длину плечевого, среза, 
| Длина плечевого среза от а; до п; 
я ло? ение вытачки на тални от 


Ет атвор вытачки на талин от 

от те до т]. | 
Ширина спинки на линии талии З Рост 
및 


й 


2 
(8 точки тә через точку б, прово- 


т і оймы от Д до Г. 1-М 258 
дят прямую А 3 ў 
~ а боб, ални от А до Ті А 12211 46,6 
е всего этого нужно вычертить та 06 
контурные линии ростка между Н . ту 48,6 
точками А—а и проймы между 
ками 11—62. 
'Контурные линии вычерчивают 
они показаны на чертеже, 


з з точки Р под прямым углом к линии Г—Р прово- 
이 


ят вертикальную линию вверх и вина, 
из точки А обозначают буквой Ро. 


Скос плечевого среза от Ро до в 
Точку В соединяют с точкой 8, на 

этой линни откладывают ширину 
плечевого среза 


Расположение вытачки для бюста 
на линин груди и линни талин 


> > 


с линией из точки О обозначают пц- 


Раствор вытачки на тални для вы- 


точки Г! под прямым углом к линии Г 7; ль 


и ширину проймы переда лифа, положение точки бз- 


Ширина боковой частн грудн от Г, 


до р! 1—У: 12,0 12,5 
Ширина проймы переда лифа от р! 

а 1-У 8.2 8,5 

| Высота падсечки от р! до Р». 1-У 5,5 5,5 


Вспомогательные точки для 
вычерчивания проймы 


от Одо От 0,8 0,8 

р от Р’до р? 2,3 2,3 
ковой вытачки для бюста 

о от Р до. Ру 1-У 1,0 0 
среза боковой вытачки от 

. Рз до ба 1-У 93 9,6 


1 ㅡ 보 4,8 50 


а Ширина плечевого среза от В до Рі 1637 138 140 


от Г до Г цу 101 105 
от Ті до тіз 1 10,1 10,5 


ступа бюста от 723 ДО 5 ТУ 67 70 


о д9 м 20 20 


пересечение с ли- 


5,2 


14,2, 


10,9 
10,9 


Точку Г: соединяют прямой с точкой т;. Радиусом В т. 
из точки гла проводят дугу в сторону бока, пересечение дуги 


73 
20 


Далее из точки / через точку тп: проводят прямую, а из 
на кото- 


— Боя находят ширину боковой частн груди, положение точки Р? 


от Гг до О’ На середине между точками В} и |), 


08 
2,3 


Раднусом 72661 из точки 01 проводят дугу кверху, 
рой откладывают величину раствора боковой вытач 
Раствор боковой вытачки от ба до б5 3:5 3.5 ў 

Из точки 65 через точку бз проводят прямую, на кото] 

устанавливают положение вершины бокового шва точку 06: 
Вершина бокового шва от ба до 66 0,5 0,5 _ 05 

Через точку и; на линии талии под прямым углом к лу 
ний Гі-- т; проводят прямую линию в сторону бока и откла- 
дывают на этой прямой ширину переда лифа на талии, исхо- 
дя из снятой мерки обхвата талии женщины, для которой 
шьется изделие. 

Расчет ширины изделия на талии и распределение пог | 
лучениой величины между отрезками на спинке и переде Шоу 
талии нужно производить так: например, снятая мерка обхва- 
та талии с фигуры 54 размера равна 46 см (снятая мерка мо- 
жет быть больше и меньше 46 см). К снятой мерке (в дано 
ном случае 46 см) прибавляют 3 см на свободное облегание, 
следовательно, вся ширина лифа изделия на талии будет 
равна 49 см. - 

Аналогично производят. расчет ширины изделия на талии 
для других размеров. 

Из 49 см, полученных по расчету, отнимают ширину 
спинки на талии между точками 7 п =9,5 см и тить ЇЇ 
взятых из таблицы № 9 для 54 размера, а всего 9,53 


іа 


—21 см. Из этого следует, что ширина лифа на талии будет 


равна 49—21=28 см без учета раствора вытачки для бюста 
между точками тз то. Хо 


Величину 28 см на переде лифа откладывают между тон 
ками Ті ту и ттл. І н 
Для 54 размера между точками Та т, отложено по т 


лице № 2 10,5 см. следовательно 
_ 10,5 см, с: й отрезок и — пі 
вен 28--10,5--17,5 см. АГ «но 


Из точки пі раднусом т, ту кверху проводят 
которой уравнивают боковой срез переда лифа по бо 
срезу. спинки, по расчету беба'Юб, ті, на переде лифа і 
6> т, па спинке. Точку тт, соединяют прямыми с точ 


У 
сстояния между точками Па Й а обоз- 
точки 7110 откладывают 


роймы горловины и талии вычерчива- 
° ют по форме такими же, как они показаны на рис. 6. 

т^ ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЮБКИ САРАФАНА (рис. 7) 

Я "Построить прямой угол с вершиной в точке А, исходной 

К. для построения чертежа юбки сарафана. 


Линия федер 


Линия НИЯ 


о 
аименование от; 63608 и их 
Наимено р т. 


обозначение 


У 19,0 190. 
1 


Положение линии бедра от А до Л 1 
Длина юбки от А до Н г Лоо 00 


- - > - 

ні 760 760 
здана д зу 790 790 
> > > > У 82,0 82.0 


ится произвольно, так 


Длина юбки в ростах привод , 
резко меняться в связи 


зеличина длины сарафана может 
изменением моды: 
Ширину юбки на линии бедер от точки Л до точки ЛІ 
устанавливают снятой меркой обхвата бедер той фигуры, на 
которую шьют изделие плюс 2 см на свободное облегание. 
В нашем примере для 54 размера обхват бедер принят. 
равным 60 см плюс 2 см на свободное облегание, всего 62 см. 
Из точки Л, под прямым углом к линии Л.Л: провод б 
‘линию вверх и вниз, пересечение с линией из точки А обози: 
чают А, а с линией из точки Н обозначают Ну. В таком виде 
основной чертеж разбит на составные части по длине и шир 
не юбки. й 
На этой основе будем разрабатывать выкройки разл 
ных фасонов юбки, в сочетании с лифом изделия и степень 
расклешивания юбки (более подробно об этом будет ска ан 
при изготовлении выкроек деталей юбки и лифа сарафана) 


длина спинки жакета от А до Н 
> 


> 


остроения чертежа исходной точкой А является вер- 5 


прямого угла. 


» 
Из точек Б, Т, Ли Н восстанавливают перпендику; 


а ростка 07 А доа 1-М 7,8 8,0 
на ростка от а до @1 1—У 2,6 27 


ки на линии груди от 
1—У 20,2 20,8 


Из точки б восстанавливают, перпендикуляр вверх, 
ение его с линией из точки А обозначают А. 


» 
> 
> 


нки от б до бі 1—У , 
1: до П 1-М 2,9 
з точки а; через точку Л проводят 
‹ывают длину плечевого среза. 
го среза от 01 до Пі 1-М 14,8 
бедер от 
1—У 2712 28.0 28.8, 
проводят прямую, эта линия будет 
тересечение ее с линией талин 0603- 
інией низа буквой 446 - 
1 0 Фо 05 
е этого, вычерчивают контурные линии ростка между 
2 оймы между точками пі и бо. Мо форме 
ъ быть такими, как показано на рисунке 8. 


Наименование отрезков й их 
обозначение 


ина задней проймы от А до Б 
до талии от А до Т 


я чертежа переда лифа сара- 


резко отличается от построени 


фана, 
С Для выступа бюста в чертеже переда лифа сарафана 


| запроектированы две вытачки (одна от линии талии, вторая 으으 Е 
от бокового среза), а в чертеже полы жакета вытачка для вы- = == аА о 
ступа бюста проектируется только от плечевого среза, хотя проймы от А до 2н ~" 415 178 
з б Г — 74 ©) е 
| различно расположенные вытачки для выступа бюста в конеч- гот Адо Та І И Е та й 
Г ом льтате имеют одно и то же назначение (более под- > , , ‚ 
ном результате и д 8 МЕ ~ б. б 


е отрезков и их 


Рост 52 


х зделе «Изготовление 
р ВМ будет сказано ниже, в разделе аи о й т. 
| Для чертежа поль жакета сначала строят прямой угол Н; І 70,0 70,0 70,0 
«А с вершиной в точке А. < 3 인 п 720 72,0 72,0 
У » > > 111 74,0 74,0 74,0 
» з » ТУ 76,0 76,0 76,0 
» » > » У 78,0 78,0 78,0 


гавливают перпендикуляры. 


от 


І1—У 71 7,3 7,5 
1—У 23,1 24 24,9 
1-М 89 9,2 9,5 


1 прямым углом к линии груди про- 
и вверх, пересечение с лини- 


ИА 4,8 50 5,9 


ЗУ 50 50 50 


ГУ 106 ое 


яют прямой, из точки радиусом 
а у проймы дугу и на этой дуге отклады- 
ирину раствора вытачки для бюста 
1 раствора вытачки для бю- 

ечевом срезе от б; до 8, 1—\ 10,2 


0 69 и Г, соединяюг прямой, ме 


к у линиями в. 
образуется вытачка для бюста, проек 이 


руемая от плече- 


Цля того, чтобы найти продолжение линии плечевого с е- 
а полы от точки в» до точки 01, берут за центр точки в Б 
и раднусом 4 см из этих центров проводят ду и пери 
_ расстояние пересечений дуги, проведенной из ці а 
точками на линиях в: и вів по прямой. Величино 
ного измерения на дуге, проведенной из цент 
чения дуги, на линии веГ; делают засечку 
засечку на дуге проводят прямую, эта п 
жением плечевого среза полы от точки в», к 
рис. 9. 


„Длина боковой части плечевого сре- 


за от ёг до Р; А 8,8 
Высота надсечки от Р до Р» 1—У 6,0 6 
у Вспомогательные точки для вычер- 
\ чивания проймы от Р до Рз - 
~ от Ро до 0 на серед Р. 
. от О до О — 1,0 
ㆍ Ширина поль на линии бедер от 
- Ла до Лз ІУ 34! 36,0 37,2 


Ширину жакета на линии бедер, так же как и для юбки, 
устанавливают по снятой мерке обхвата бедер с прибавкой 
4 см. на свободное облегание. 


В нашем примере для 54 размера обхват бедер равен 
60 см плюс 4 см на свободное облегание. Таким образом, 
сся ширина жакета на линии бедер будет равна 64 см, 


ㆍ Из этой величины следует отнять ширину слинки на 
ини бедер, равную 28 см, остаток будет шириной полы на ли- 
ний бедер, т. е 64—28=36 см. Из этого следует, если снятая 
Мерка обхвата бедер будет больше 60 см, то ширина полы 
на линии бедер будет больше 36 см, если же мерка обхвата 
бедер будет меньше 60 см, то и ширина полы на линии бедер 


Прибавка к мерке на свободное облегание для юб 


та 2 см, а для жакета 4 см, так как жакет носится пове 


юбки. 


~ 


линией бокового среза полы. 


бокового шва от бъ» до ба У 0,5 0,5 05 
Д, бокового среза полы от точки ба до точки Н» рав- 

на длине бокового среза спинки между точками б> и Ні: 

на боковом «резе полы (точка та) устанав- 

) расположению линии талии на боковом оре- 

отрезок біли; на поле равен отрезку б» т, 


Верш 


ют с точкой Т., пересечение линии ИЗ 
от Р... Точку Н» соединяют с точкой Нз, на 
тежду точками Н» Нз отмечают точку 
адывают 0,8 см до точки сі, 


1=\ 6,0 6,0 6,0 


тм 124 56 
1 1375 140 | 1495 


е этого выч ерч 


Через точки бз и Лз проводят прямую, эта линия будет 


Е 


Рис. 10 


Высота ок 


1--МІ 10,5 10,8 
т 10.5 10.8 


297 10;5 10:8 
от в ло 61 1=У 10,5 10,8 
сти рукава Я 
от Н до Ну 1—У 10,5 10,8 
Ну до На 1—У 10,5 10,8 
локтевой час рукава 
ізу от Н до Нз [—\ 10,5 10,8 11,1 
от Нз до На І=—у 10,5 10,8 11,1 
Точку О соединяют прямыми с точками 61 и вг Из точки 
Ні через точку б проводят вертикальную линию, пересечение 
инией О—б, обозначают б». Из точки Нз через точку в так- 
оводят вертикальную линию, пересечение с линией 
О в; обо ают вг. Затем точки бі, Нз и ві, Н. соединяют 
ями, 


Вспомогательные точки для вычерчивания оката 


от О до 0, па середине между точками Обь 
от О, до О» 1,8 1,8 1,8 
до < 1, 
от б, до бз на середине между точками 6401 | 
от бз до б, 2,5 2.5 ў 
Д 


от 0 до Оз на середине меж, п 1 
Е то 
С рі ду точками 0 


от 62 до О; 
от 6» до 63 
от 8; до 6; 


на середине между то 
от 8; до 65 Е Е 10 3 
( 


Ну вверх 5 1,3 13 
д 1,3 13 
개 мчерчивают контурные линии оката и низка ру- 
оката рукава через точки 01, 01, 68, О›, О, 0, 0 
линию низка через точки Но, Н5, А, Ньи Н. 
борме контурные линин должны быть вычерчены 
‘показано на рисунке 10, 


ным деталям производят разрабо 


та- 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЬІКРОЕК ДЕТАЛЕЙ 
АРАФАНА И ЖАКЕТА С ПРИПУСКАМИ 
НА ШВЬІ МІ ПОДІИБКИ 


П. дана разработка в выкроек са 
Боно №1 на расол вкладке. 


кены по три мягк 
ке лифа на тални з 


и складочками, средн 
а, задние швы юбки — со с 


полы без запаха; с коротким рук 
ми карманами. 
ботку деталей выкроек производят в следующем 


аги с помощью резца копируют спинку й пе 
о чертежа, по следам резца наносят кара р 
рис, Ши 12 эти линии показаны штри? 


переда, линии та! лий, боковых и плечевых 
ностью совпали с л! 
ты переда и : 
чертежа, так как Фасон сосні имеет знач! 
е открытие шеи и плеча. 
Из этого следует сделать ‘вывод, что линии 
серед переда, талии, 
будут совпадать с линиями основного чертеж 


чи на основном чертеже определились а осн ве 


бхвата груди, обхвата талии и, исходя из роста 
нки до талии, тогда как линии горловины п 
т, линии проймы спинки и переда платья | 


Разм, 72 
Рост Г 


122, 


рии оснобої 


Е 


ОЙКА СПИНКИ ЛИФА САРАФАНА (рис. 11) 


На скопирсванной с основного чертежа спинке находят 
величину открытия шеи на спинке. Для этого от точки А до 
Точки Г по линии середины спинки откладывают для 52 раз- 
мера — 7,5 см, для 54 — 7,7 см, для 56—8 см. 

На линии плечевого среза от точки а; до точки 2 откла- 
дьвают для 52 размера — 3,5 ом, для 54—3,7 ом, для 56— 
99 см. ㆍ 

Ширина плеча спинки от точки 2 до точки 3 для 52 раз- 
мера—7,8 см, для 54—8 см, для 56—8,2 см. 

Вычерчивают контурные линии между точками 7, 2 и 3, б» 
по форме такими, как они показаны на чертеже; линии сере- 
дині спинки, талии и бокового среза проходят по линиям 
основного чертежа. 

Вытачка на талии в данном фасоне располагается на 
вытачке основного чертежа, вытачка от талии кверху застра- 
чивается на расстоянии 5 см, как показано на рис. 11. 

По срезам спинки произзодят припуски на швы: по л 
горловины —0,7 см, по плечевому срезу —1,2 см, по 
проймы—0,7 см, по боковому срезу —1,2 см, по лин та- 
лий —1,5 см. 

По линиям припуска на швы деталь спинки лифа акку- 
ратно вырезают ножницами. 


ВЫКРОЙКА ПЕРЕДА ЛИФА САРАФЛНА (рис. 12) 


Так же как и для спинки, на скопированном є основного 
чертежа переде лифа находят величину открытия шеи. Для 
этого от точки В! до точки / по линии середины переда л 
откладывают для 52 размера 7 см, для 54—7,3 см, для 56— 

5 см. На линии плечевого среза от точки В до точки 2 от- 
кладьвают для 52 размера—3,5 см, для 54—3,7 см и для 
_56—38,9 см. 


| Ширина плеча переда лифа так же, как и для спинки, 
От точки 2 до точки З равна для 52 размера-- 7,8 см, для 54-- 


В см, и для 56--8,9 см. 


ймы между 
$ і ЛИНИ ловинь и проймы 
Контурные линии горлоз онаа 
7, 2 3, бе вычерчивают по форме Е дай а 
па чертеже; линии бокового среза, 00} й валаа 
та и линию середины переда лифа вычер 
о ва- 
вном чертеже для выступа бюста запроектирова- 
и вытачк 
её равен для 52 размера —8,7 см, 


д от точки та до точки Лід, раствор» 
для 54—9 см и для 56— 


асона вместо одной вытачки необходимо 
ки, с расстоянием между вытачка» 

ми на г 1 юбки на талии по 9 см. 5 
Расчеті троение вытачек производят следующим обра- 
зом. Для трех растворов вытачек можно израсходовать столь- 
ко, сколько запроектировано на раствор вытачки в основном 
чертеже, то есть для 52 размера--8,7 см, для 54--9 см и для 


ту раствора вытачки основного чертежа целесооб- 
целять между тремя вытачками на линии талии 
ету: 
азмера для первой вытачки —2,6 ом, для вто- 
см, для третьей —2,6 ом, а всего 8,7 см. 
Для 54 размера для первой вытачки 2.7 юм, для вто- 


Для 56 размера для первой вытачки —9.8 см, для 800- 
1 —3,7 са я третьей - 9.8 см, а всего 9,3 см, 


94 размера величина раствора первой вытачки, р 
эчки ‚равна 2,7 см. Откладывают расстоя- 
У первой и второй вытачками, равное 2 ем; потом 
" раствора второй вытачки —3,6 см; после этого ото 
ладьтвают расстояние между второй и третьей вытачками, рав- 
ное 2 см, а затем величину раствора третьей вытачки "е 
ную 2,7 ом, как показано на рис. 12. И 
Вытачки от шва притачки 10 ) ст 
чиваются на ее 5 см. Паи КЕ 


от т у 
вают вверх 5 ем и отмечают точку 4. Ра И тз откл: 
4 проводят дугу в сторону бокового шва, на этой д. 


у раствора вытачек и расстояния между вы- 
ины для размеров 52, 54 и 56. 

4 величина первой вытачки—2 см, расстояние 

5 й и второй вытачками —2,5 см, для второй вытач- 

1 величина раствора — 2,8 ом, расстояние между второй и 

етьей вытачками 2,5 см, раствор третьей вытачки 2 см. Вы- 


- По орезам переда лифа производят припуски на швы, по 
линии горловины —0,7 см, по плечевому срезу —1,2 с 
линии проймы —0,7 см, по боковому срезу - 1,2 
талии —1,5 см. Шо линиям припуска на швы деталь переда 
лифа аккуратно вырезают ножницами, за исключением линия 
талии. 


Прежде чем обрезать деталь по ли 
мо заложить складочки на талии, как показано 
и выровнять линию тални, затем, не распуская скла 
резать ее по линии припуска на шов. В результате п 
ся ломанная линия на складочках, как показано 


После вырезки выкроек сп 
ки и переда лифа их следует 
сложить ло линиям плечевых 
срезов, как показано на ри- 
сунке 126 и выровнять ли- 
нии торловины и проймы с 
тем, чтобы на стыке плечевых 


швов, на горловине и про 
не получилось тупых углов. 

На линиях середины сп 
и переда лифа линия горлови- 
ны также выравнивается, спо- 
соб выравнивания линий гор- 
ловинь и проймы в этих точ- 
ках показан на рис. 126, 


00020 


ВЫКРОЙКИ ДЕТАЛЕЙ ЮБКИ САРАФАНА (рис. 13) 


В приводимом нами фазоне сарафана юбка шестишовная! 
со средним. раскл 
дующие детали: переднее полотнище, ‘переднее боковое л 
лотнище, заднее боковое полотнище и заднее полотнище. 


Расчет ширины полотнищ на линии бедер производят по 
величине ширины юбки на линии бедер между точками Л Л . 
складывающейся из мерки обхвата бедер плюс 2 см на св. 

і 5 
бодное облегание, й 

В нашем примере для 54 размера мерка обхвата 
равна 60см, следовательно, ширина юбки на’ линии. 
будет равна 62 см. № 

Исходя из такой ширины юбки, шири 
чим по следующему расчету: 


йти ширину полотнит юбки 


НЫ совпадать р 
= рр Зан шов юбки с 00160 
о складочками на спинк 
хвата талии меньше мер 
ь между мерками 


Для того, чтобы 


тывая, что перед 
переда л 


атакже у 
бедер, на 1 ре 2 
хвата бедер и обхвата талии должна быть 3 
зе между полотнищами- 

о три вытачки: передняя, боковая и за 
тачек и ширин полотнищ устанавливая 


Разм 5 
Рост Ш 


о такому расчету: 
1. Ширина переднего полотнища вверху 


счета расстояния от середины 
рзой складочки на талии лифа 


> 
З 
< 
5 
© 


2. Раствор передней вытачки на талии юбки 
от 5 до 6 = 3,5 см. 
нна переднего бокового полотнища вверху 
из расчета, что вся ширина пер 
Тр та и ить равна 98 6% 


шти @СНОВЫ, 2216, 


2 см (см. рис. 12а). 
ор боковой выгачки на талии юбки 


1. Ширина переднего полотнища 
от Л до 1 - г-- 05-15 см. 
2. Ширина переднего бокового полотнища 6. ш 
— бо Е 5. 
от / до 2- г 12,5=18 см. бони заднего бокового полотнища вверху 
н = Ширина заднего бокового полотнища до 2.7 11,5 см, расстояние от 8 до 9 равно ра 
3 7 З 
==] - ио на линии і т 
до 37, +1—16,5 см го чертежа (см. таблицу 1) в.“ 
4. Ширина заднего полотнища у 


7. Растрор задней вытачки н 
м. а 
до Літ ; —3=12,5 см. от 9 до 70 = 455 см. 


с точки для вычерчивания линии бедра 
8 см, з 
ом. 


талии юбки 


4 8. Ширина заднего полотнища вверху 
Оло // = 1 ом. 
— 57701д0 11 = 95 см, расстояние от 70 до 77 равно рас- 
Олио; между точками Ти — на линии талип спинки ос- 
повного чертежа (см. таблицу 1). 
Величины ‘рассчитанных отрезков откладывают 
бедер и на линии верха юбки так, как это показ 
но проводят карандашные линии до низа ї 13 точки 5 че- 
рез точку 7, из точки б через точку 7, из точки а через точку 
2, из точки а! через точку 2, из точки 9 через Е 
точки 70 через точку 3. г 
Затем уравнивают срезы полотнищ по расчету: 
от 5 до Нэ= от 4 до Н; от б до Нз= от 5 до Не НЕЕ | ЗАДНЕЕ вакавоє 
з 004 до Н:=ют б до Нз; от А; до Н;= от А до Ні: щі и 


ма линии 
ано на рис. 13 


ЕТ. 
в 
= 
нито огноды 


от 9 ло Не- от А; до Н5; $ 
от 70до Нт= от 9 до Нь. 


‚НЕЕ БОКОВОЕ 
^ 


7 теу Р - 


Рис 15 Рис 15а 


тыми линиями вычерчивают срезы на боковой выс 
ли верха и низа деталей, на всех деталях наносят 
вы, контурные линии по форме должны быть 
к они показаны на рисунке 13, 


отнища юбки копируют с чертежа с помощью | 


н! 


нати бі 


вмещая при этом линию бедер, как показано ні 
и низ сложенных деталей“ юбки выравнивают, 
наносят марочки (надсечки), при стачивании 
1 на полотнищах должны совмещаться.. 
После выравнивания взрха и низа полотнищ юбки и 
несения марочек по срезам швов и нйзу полотнищ 
~ припуски на ивы и подгибку низа, ло срезам переди. 
кового и заднего швов припуски на швы — 12см кл 
зрезу, к срезам по линии талии — 1,5 ем, на 1094 매 0004 
Рис. 14 5 см, как показано на рис. 15. й 


срез 


ОБТАЧЕК ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМ 
+ САРАФАНА (рис. 16) 


чки горловины и пройм сирафяна строят по ра 

спинки м переда лифа, Для этого ма листе дна и 

м спинки и перела лифа обподят кара пной ЛИ зй а 
‘боковых срезов, проймы, плечевые срезы (00080 

ь лимий середины спинки и переда лифа, как показано на 

сум ни обтачек (включая шов юбтачки и подгибку внут- 

| края) == 1,5 см, припуск на швы жих и бо- 

Жепьх срезах по 0,7 єм (рис. 16). 


Рис. 16 
ВЫКРОЙКА ПОЯСА К САРАФАНУ (рне. 17) 


Половина всей длины пояса для 52 размера — 68 см 


54 — 70 см; для 56—72 єм. 
°— Ширина пояса для всех размеров 7,5 см, 
ояс вычерчивают так, как показано на рис. 17, 


22 


Рис, 17 


включая швы. 


ВЫКРОЙКА СПИНКИ ЖАКЕТА (рис. | 
ртежа на ЛИСТ бумаги копируют 


жақета, 


І спин" 
основного 


и подгибку 
следующих величи- 
ростка —0,7 см, по 

у срезу, пройме и боково- 
му срезу —1,2 см, на подгибку низа 
—4 см. Выкройку аккуратно выре- 
зают ножницами по линиям припус- 
ка на швы и подрибку низа, 


унизпошу юся основой дд 


без поротника, с От 


сообразно горловину 


нка, являєтея бене 


| соблюдения фасона 


айну горловина 
В <мошиот к шоо, 
"как и вошину 
спинке на 0,5 см 
 шасмой точки В 
труди вычерчивают 
рая борта, об 
начиная от точки В, 
тую, а дальше ова 
нию, как показано на 
19. 
Вытачки на би 
сложена от плече 
то линиям вытачки 


пого чертежа, со зас 
вают от плечевого сре за па 
191 ^ 


расстоянии 8 см (рис 

Расположение | бокс 
кармана остается так я 
линиях основного чертежа. 
| По срезам полы де 
трипуски на швы и п 
К : по линин борта == 
, по линиям плечеро- 
а, пройме и боково• 
орезу —1,2 см, ка лод- 
низа—4 см. 


по линиям 
‘швы по борту, 


я зйпроектированисго 


Нити основы 


отетупления 


4 ра суе: 
плечевого © 


увают и бэезают, 


рис 19 
ВЫКРОЙКА РУКАВОВ ЖАКЕТА (006. 20) = 
зва от точки О до точки | 


ск 2 и 2 до точек ц 5 
локтевого срезов. Линия 


м и рос там для данного фазона 


Таблица 호 


би их 


» » > и 227 

» » » Ш 23,5 

з з» з ТУ 24,3 

» > з А У 25,1 
і переднего и локтевого, 

срезов от 2 до 4 У 10 
Ширина подгибки низка руказа 1—У№ и 


Припуски на швы по переднему й 
локтевому срезам и окату рукава 1 ㅡ 보 2 
Затем вычерчивают всю ны рукав 

на рис, 20, и ввоза выкройку. 


Рие. 21а 


рис 
7 см (рис. 


ВЫКРОЙКИ ОБТАЧЕК И МЕШКОВИНЫ БОКОВОГО _ 


КАРМАНА ЖАКЕТА (рис. 22, 22а, 226) 


длине прорези кармана 
54 размера равна 14 ем 
к 55 см (рис. 22). 
1 равна длине Обтачек 
20 7 т мешкованы равна 125 
; - 15 см, Вычерчивают м 
как показано на риє. 


тачек Ок Т 


ИКИ ПОДБОРТА И ОБТАЧЕК ГОРЛОВИНЬ! 
(рис. 21 и 21 а) 


т по ВЫ» 
ям ростка і 747 


Рис. 200 | 


ЛЕЙ (рис. 20) 캐러 
из вариантов раскладки деталей | 


РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК НА ТКАНИ Й РАСКРОЙ ДЕТА 
и жакет 5,24 м при’ 


одится ОДИН 
мка на сарафан 


Шеретяные, хлопчатобумажные, шелковые и в) 
при обработке (особенно стирке) д 「 
основе больше, чем по утку, поэтому 
 разкроем увлажнять ткани и прогла 
олного просушивания. 

- Шри раскладке выкроек 
б делий имеет очень большое значение эконо 


10 ткани. Раскрой деталей производят с соблюде 


оме припуска на швы можно приз 
ги плечевым срезам сара- 
юбки, по. сре- 


рое. дет 


чо — НИШ 
среза полотни 
ета, м срезам 


1008 и Та 
т быть рекоменло- 


афана и жакета могу 


ки сар 
ые и льняные ткани. 


соблюдения направлений нитей основы будут 
лиях нежелательные перекосы. 


Рис. 23 


Ш. ПОШИВКА САРАФАНА И ЖАКЕТА Е 


ям ширины швов на. талии, боковым срезам. 
‚ плечевому юрезу и горловине; 


на переде лифа — по линиям складочек на талии, по 
Во время раскроя на деталях сарафана ниям боковой вьтачки, по линиям ширины швов по 

_ боковым срезам, пройме, плечевому срезу, горло 
на спинке—по линии середины спинки, на вр ачках на н середине переда лифа; : 


И й та 
ля обра- пр 


к пошивке сарас 
али подготовить. д) 


Перед тем, как приступить 
‘необходимо раскроенные дет 


110 


р 


: талях должны 
0 Р По нанесенным линиям на деталя 고 
си сараф — на линиях марочек (над к 
о С і ыы о п б полот- ки или нитки, без которых пр Е он 
о Е ельзя, Назначение силков ИЛИ 1 ї 
линии подгибки низа юбки. 


Й ы СПИНКИ, 
де вой и левой сторон Я 
деталях жакета линии наносятся на спинке, на ма= том, чтобы Кет Е АЯ другие ат 
(надсечках) по срезам ростка, плечевому м боковому реда лифа, дета а р точ 
ги по линии подгибки низа, на поле — по линиям маро- г по нанесенных Т 


Силки прокладывают так: парные детали (спинки, 
ра, деталей юбки, рукавов) складывают лицо с 


22107 по всем срезам без перекоса ткани и по н: 
тиям белыми нитками прометывают стежки 
между ними 0,5—1 см, образуя сверху неболь> 

как это показано на риє. 24. Затем около 0006 
ов детали раздергивают и нитки между деталях 
разрезают нол и. В результате на правой и левой дет 
лях будут концы разрезанньх ниток, которые оставят след по | 
всей длине линии (рис. 24). 


Прокладывание ниток имеет то же назначение, что и си: 
ки. Для этого парные детали тоже складывают лицо © лицом, 
івают по срезам без перекоса ткани, затем по нанесено 
м прокатывают резцом, чтобы след резца остался, 
левой деталях. Шо следу резца прокладывают 
белые нитки стежками с расстоянием 1,5—2 см между ними’ 


Этим способом можно воспользоваться при пошивке 
делий из хлопчатобумажных и льняных тканей; при штапел 


вые и визкозные нити 


й ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К ПРИМЕРКЕ, ПРИ 
‹ (надсечек) по срезам борта и плеча, пройме, бока и ли- й У Р і 
бки низа, по линии кармана и линиям встречной При пошиве женского платья примерка издели 

їост. На рукаве—по срезам швов и линии подгиб- большое значение. Она позволяет уточнить констр) 


Рис. 24 


тедуєт иметь ввиду, что примерка даст желаемые ре- 
ьтаты лишь в том случае, если подготовка изделия к при- 
мерке вылолнена правильно: сметка швов должна быть про- 
зедена по запроектированным линиям с соблюдением маро- 
ек (надсечек); ширина сметанных швов, складочек или вы- 
чек должна быть точно такой, как запроектировано на вык- 
бойках: при приглаживаний утюгом ткань на деталях не дол- 
кна растягиваться и перекашиваться, сметочные стежки ма 
| швах должны быть на расстоянии 0,7—1 см один от другого 
Начиная примерку, необходимо прежде всего п авильно 
— надеть изделие на фигуру. 
ті Одежда, поверх которой примеряется пошиваемое изде- 
лие должна быть такой, на которую будет надеваться 
лие при носке. Например, примеряя летние изде 
"их надевать на теплое белье. Примеряемое изде 
‘оправить, не вытягивая ткань, располагать ее так, чт 
свободно облегала фигуру- 
|. Когда изделие будет надето и оправлено 
_ обходимо без излишней торопливости определить, 
"фекть имеются в нем, причины их возникновения. 
Лефекты в примеряемых изделиях могут б 
в результате ошибок при изготовлении 
фот неправильно сметанных швов, в-претьих, в 
_ тяжки ткани при глажении утюгом и по др 
[ этому очень важно определить, что породило то 
‘дефект, чтобы наметить правильный способ его устране 
Шри примеривании сарафана можно исправить следуют 
шее. уточнить направление шва притачки юбки к лифу по 
ии талин, уточнить скосы плечевых шров по похатости плеч 
| фигуре, уточнить длину сарафана и выровнять низ юбки 
нить величины вырезов и форму линий горловины 4 пройм 


точнения длины сарафана, величины вырезов й ферм 
ловины и пройм лифа нужно производить с учетом 
ий того, кому шьётся изделие. 

более распространенные дефекты при примеривании 


быть устранены следующими способами. 


Шов притачки юбки к лифу, как показано на ри: 
цветной вкладке, в готовом изделии имеет четкую линик 
рисовывающую линию талии фигуры женщины, межд 
примерке эта линия может быть кривой, с провесами Г 
ках, спинке или переде. и , 

Для устранения зтого дефекта фигуру  предварительі 
опоясывают по талии неширокой тесьмой или шнуром. Тесь- | 
му или шнур оправляют так, чтобы получилась четкая ли 
ния талии. Установленную линию талии ‘отмечают по всей ок= 
гости мелом или булавками. Затем опоязанную тесьму 
шнур снимают и, ориентируясь на установленную линию 
талии, закалывая булавками, выравнивают весь шов притач- 
ки юбки к После примерки по булавкам выравнивают 
швов юбки и лифа- 9 
Скос плечевых швов уточняется по покатости плен на фи- 
этого. плечевые швы разметывают и закалывают Е 
авками по всей длине так, чтобы ткань спинки И перела = 
по ти плечевого шва свободно, без перекосов офор . 

плечи фигуры. По этой заколке уточняют плечевые 
спинки и переда лифа после примерки. 


Длина сарафана устанавливается по желанию. ие = 
їя длины выравнивают весь низ юбки. Это необхо- 
уточнении шва притачки юбки к лифу ви 


оизойти изменения на отдельных полотнищах 1004 
вая низ юбки, нужно помнить, что низ юбки сп ду 
боках и сзади должен быть на одном расстояним от пола. а 
Горловину и проймы уточняют по величине вырезові 
по формам линий с учетом пожеланий того, кому шьется  нз- 
делие. 

Устранение дефектов жакета также производят. 
переколки булавками плечевых или боковых швов. У; 
ние длины изделия, длины рукава, расположение К 
других линий производят 6 учетом пожеланий тех, для 
пошивается изделие. 5 | кари 

Изделия, как правило, должны примерят 
После примерки и уточнения всех деталей произв од 
ладку силков или ниток по уточненным линиям и при 
к пошивке изделия. А = 


т 


ПОШИВКА САРАФАНА ОБРАБОТКА ПЛЕЧЕВЫХ И БОКОВЫХ ШВОВ | 
Ле 


ЛИФА САРАФАНА 
060460.& еее 비보 Боковые и плечевые швы сметывают без припозадки срез 
і ЛИФА СА Н 


х ої друг нитки сметки следует прокладывать, 
: ното Шаа ` лем чтобы при стачивании швов 
После прокладки силков наи ниток складочки на линии вов с тем, чтобы при сраза 
талин заметывают, созмещая при сметывании сторонки линий і мещення срезов спинкі еда з 
вытанек: затем по намеченным линиям вытачки затачивают, А ектировано в выкройках, а дол 
скрепляя зверху складочки поперечной строчкой, как показах 미아 
но на рис. 25. ов для предохранения ткани от освінаї 
При заметыванни и стачке складочек на переде лифа тн стежками 0.3- 세여 
необходимо следить за тем, чтобы расстояния между скла- заглажи- 
дочками были одинаковой ширины по всей не затачки < = М 
склалочек. Затаченные складочки на спинке и переде лифа 
заутюживают с линевой стороны в сторону боковых швов, как 
показано на рис. 12а заглаживанне утюгом следует произ- 
водить с изнанки. 
Боковую вытачку, так же как н вытачки на талии, 00646 
варительно сметывают, совмещая сгоронки вытачек, и стачи- 
вают по всей длине по намеченным линиям. Вытачка загла- 
живаєтся є лицевой стороны в сторону проймы. край обтачее похпябают панона И 
от края перегиба на расстоянии 0,2 см. 


его края обтачки приметывають 
ра, совмещая плечевые швы середины спинки 
И переда с евыми швами и серединами спинки и переда 
на обтачках. Затем горловину обтачивают машинной 00000 
кой 0,7 см, как запроектировано на выкройках. | 


С обтаченной горловины удаляют сметочнье нитки, 00- 
тачку перегибают на сторону изнанки и выметывают так, что» 
бы образовьвался узенький кант со стороны лифа. Это необ- 


ходимо для того, чтобы с лицевой стороны не было видно об- 
тачки горловины; я 


После обработки внутр 


Внутренний край обтачки прикрепляют тайными ручные 


чевых. швах. - 


Отетупя по 1 см от середины переда лифа в обе стор 
и края горловины, прометывают две петли для рулика ні 


® ОБРАБОТКА ПРОЙМ ЛИФА ОБТАЧКАМИ 
0 аботку пройм лифа производят аналогично обработ 
ловины лифа: обтачки спинки и переда стачивают ГА 
ечевым и боковым швам, швы разутюживают на две сто- 
ы, внутренний край обтачек подгибают на сторону изнан- 
ки на 0,7 см и строчат от края перегиба ткани на расстоянии 
022 см. 7 

Обработанные обтачки приметывают к проймам 
| шая плечевые и боковые швы обтачек со швами лі 
ічивают машинным швом шириной 0,7 см. 


совме- 
и обта- 


ают в 
сант со сто- 
ы с лицевой 


Затем удаляют сметочные нитки, обтачк 
сторону изнанки и выметывают, образуя уз 
‘роны лифа с тем, чтобы обтачки не были в 
| стороны. 

Как и на торловине, внутре! 
дяют к верху лифа на расстоянии 8—10 см та 
ми и также на плечевых и боковых швах. 


ОБРАБОТКА ЮБКИ САРАФАНА 


—  Полотниша юбки по переднему, боков‹ 
швам сметьвают, совмещая марочки (+ » 
но на рис. 15, ровно, без посадки по всей длин‘ 


4 


реп- 


Затем швы стачивают на машине, ширина 
|  роєктировано в выкройках — 1,2 см, 
Стананные швы не разутюживают, обре 
"как й на лифе, обметывают через край, 0 
‚ 25). Швы приглаживают утюгом, не 1 
м называют «шов на ребро», они образуют 
е внутренние складки, эти швы целесообразно 1 
ать в расклешенных изделиях, 

е обработки швов производят подгибку и 
| юбки. Для этото юбку предварительно расклад 
16 так, чтобы швы правой и левой стороны соб 
выравнивают низ юбки, 


з0ек- 


ПИВ» 
ОТ. 
мести" 


После зтого заметьвают на сторону изнанки’ 
шириной 5 см. При этом необходимо следить за тем, 
линия перегиба была ровной и овальной по всей ширине ю! 


Обрезной край подгибки шириной 1 см заметьвак 
ганку. Таким образом, ширина подгибки в готовом 
будет равна 4 см. 
обрезной край подгибки приметьвают к 
казано на рис. 26, учитывая, что ЛИНИЯ низа име- 
ет овальную форму, поэтому подогнутый край подгибки бу- 
дет иметь некоторый излишек ткани по всей ширине юбки, 
этот излишек следует равномерно распределить при приметы“ А 
г по всей ширине юбки. 

‹у низа юбки, если изделие из хлопчатобумажной 
сообразно пристрачивать на машине, если же 
другая, то низ юбки нужно подшивать руками тайными 

без излишнего натягивания ниток, чтобы не было 
го стежков с лицевой стороны. 


СОЕДИНЕНИЕ ЛИФА С ЮБКОЙ 


юбку сарафана сметывают по линии талии. 
то в проектируемом фасоне сарафана швы 
талии со средней складочкой на перес 
складочкой на © ке и с боковым швом лифа 
уазно предварительно швы юбки закрепить ша скла 
реда лифа, на боковых швах, на середине — 
толотнища юбок и спинки, на середине переднего поз 
юбки и переда лифа, а затем приметать юбку к ли- | 
по всей линии талии. Сметочные стежки прокладі 
около строчки притачки лифа для того, чтобы при прит 
инная очка не смещала срезы юбки м лифа 
Шири ва притачки юбки к лифу 1,5 ом, как за 
тировано на выкройках, і 
Срезы юбки и лифа по талии обметывают ч 


предохранения ткани от осыпания. Е 


Подогі 
юбке, как І 


| ОБРАБОТКА ПОЯСА ДЛЯ САРАФАНА 


оле порегибают пополам по длине лицом вмутрь м ста- 
 чивают швом шириной 0,7 ем (рис, 27). 

"Шов разглаживают, один конец обтачивают, как показа" 
но на рис. 27а и вывертывают через свободное отверстие 
второго конца, второй конец пояса заделывают ручными тай- 
ными стежками, затем проглаживают весь пояс и прикрепля- 
ют его к правому боковому шву на талии. 


= < =) 


Рис 27 Рис. 27а 


и ОБРАБОТКА РУЛИКА 


полоску 


Для изготовления рулика бе 
шириной 1,5—2 см, п ают пополам / 
пом и стачивают на машине на расстоянии 3—4 
гиба. Шри стачке на машине полоску следует расту 
чтобы нитки шва не обрывалихь. 

Обрезные края подравнивают ножницами 
З мм от строчки, рулик вывертызают па лицев 
концы рулика заправляют внутрь. 


2. ПОШИВКА ЖАКЕТА 


ОБРАБОТКА БОКОВЫХ КАРМАНОВ 


В Фасоне жакета запросктированы прорезные боковые 
карманы в две рамки. 

На поле (рис. 19) расположение кармана показано тре- 
___ мя линиями, средняя линия является линией прореза карма- 
хияя и нижняя — линиями притачки верх и ниж 
замок. 

@следовательность обработки карманов показ 


с. 28, 28а, 29 и 30. 


ана 


на 


Линия притачки рамки 


НИЯ ПОШО рамки 


$ 


Рис. 28 


Линия Разразю ㅣ 
Пк : 


р 


м. рис. 28). 
азующие рамки, перегибают по= 
ибом на лицевую сторону и 
1 0,5 см от сгиба 
ни притачки ра- 


После этого обтачки накладывают и приметывают к 
амок на карманы обрезными краями в ето: 
кармана так, чтобы линий притачки рамок на 


кару тестились; затем рамки  притачи- : 
вают ак показано на рис. 23а, ^” 
тачки рамок, с изнанки полочек производят Я 


разрез кармана между строчками от середины к концам карма 
Не доводя разрез до конца строчек на 0,7 ем, надрезают 
уголки, образуя язычкиёв виле треугольников (рис. 29). ^ 

Рамки вывертывают в прорез кармана на лице 
роу, а обрезные края обтачек пропускают на сторону, 
ки. Рамки выправляют и сметывают по сгиба 
образовавшиеся язы о ав панк 


'Обработанные рамки кармана приутюживают, выправ- 
уголки рамок, 
Мешковинь карманов притачивают к обрезным краям 


обтачек и сострачивают кругом (швом шириной 1 см), об 
ные края обметьвают через край (3--4 стежка на І см) 


ОБРАБОТКА ВЫТАЧКИ НА БЮСТ 


Вытачка на бюст запроектирована в виде встр 
2 складки, затачанной от плечевого среза полы на расе 
8 см. Дальше вытачка переходит в мягкую складку 


Для этого от плечевого среза выт: 
средней линии, точно совмещая пере; 
вытачки, как показано на рис. ЗІ, ок 
сметывают и на расстоянии 8 см 
затачивают, окончание затачки закрепляется обраті 
кой. 


пер 


После застрочки верхне части удаляют смето 
ки, вытачку раскладывают н заметывают, 
рис. 19а, затачанные части вытачек за 


азано 118 
вают утюгол 


ОБРАБОТКА ПЛЕЧЕВЫХ И БОКОВЫХ ШВОВ 


Боковые швы сметывают с соб. 
сечек) без припссадки срезов одного по д 
стежки должны проходить рядом со стро 
при стачке шва машинная строчка не смей 
"Ширина шва при стачке должна быть 1,2 см, 
вано на выкройках. 


___ ГІлечевье швы сметывают таким образом, чт 
90085, полы и спинки У горловины и у пр 

али. Шри этом плечевой срез спинки будет иметь п 
у по плечевому срезу. «Сметочнье сте 
ь рядом со строчкой стачки шва, чтобы п ст 
осадка плечевого среза спинки не  перемеща; 


могут быть разутюже 
две стороны до полного 
гания ткани или З 
на сторону. При загла 
сторону швы изнанки 


Обрезнье края швов обме- | 
тывают через край 3—4 стежо 
Рис. 81 ками на 1 см. 


ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ И БОРТОВ 
вины. И подаи стачивают по плечевым 


обта 
(0,7 см), строчат от нада ткани на 5 
доми п живают утюгом. ~ 


те подборта и обтачку горловины прим: 
ам и по горловине, совмещая плечевые шві 
одбортов против верха- Сметочные с 
от рядом со строчкой шва обтачки подберта. 


метапные подборта и обтачку горловины по всей дл 
зу обтачивают на машине швом шириной 


После обтачки бортов. сметочные нитки удаляют и: 
разглаживают на две сторонь, обрезные Е 
івают ножницами. Затем выметывают борта и то 
шу, перепуская небольшой кант в сторону подбо 
о, чтобы тода не был виден с лицевой 


"Подгибку низа жакета, рав: 
ную 4 см, перегибают ві сто- 
рону изнанки и заметывают, 
обрезной край подгибки под 
тибают внутрь на 1 см, при- 
метывают и подшивают  руч- 
ным способом тайными стеж- 
ками. 

Обработанные борта, горло- 
вину и низ жакета плотно 
приглаживают утюгом. 


Рис. 32 
р ОБРАБОТКА РУКАВОВ 
й Рукава стачивают швом шириной 1,2 см, как запроекти- 
ано на выкройках. Обрезные края швов обметывают. через 


ій, как и боковые швы. 
одгибку низа рукавов перегибают на сторону изнанки 


Обрезной край подпибки перегибают внутрь на 0,7 см и 
ивают ручными тайными стежками. Швы и низ рукава 


вают утюгом. 
аботанные рукава вметывают в проймы жакета по 


марочкам (надсечкам), припосадку оката рукава | 

мам между марочками следует производить равном‘ 
Вметанные рукава рекомендуется примерить 

чтобы дополнительно уточнить расположение припо: 

окату рукава и облегание всего изделия. 

ачивают на машине швом 1,2 см, 

укава обметывают через край, частота ст 


Рукава вт 
края проймы и р 
ков 3—4 на 1 см. 


ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА САРАФАНА И ЖАКЕТА _ 


к 


В готовых сарафане и жакете удаляют все концы ниток, 
гладят их со стороны изнанки без перетягивания ткани. 

Рулик продергивают в прометанные петли на горловине 
сарафана н завязьвают бантом. й 
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_5. Сарафан и жакет из шерстян 
блузка из шелка. Сарафан с у 
‘узким вырезом — каре. Жакет с 
ми карманами и д: 
книзу рукавами. Пояс рекомен- 
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00. Е 
ИМЕЮТСЯ В НАЛИЧИИ 
И ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО МЕРЕ ВЫХОДА В СВЕТ 


Издания Опытно- технической швейной лаборатории 
==> УШИ Мосгорисполкома: 


3. АЛЬБОМЫ МОД и буклеты жен- 
ской и детской одежды: 


д. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО „5 29 


1. ЗАРИСОВКИ МОДЕЛЕЙ муж- 
ской, жецской и детской одежды всех 
размеров с чертежами кроя в нату- 
ральную величину. — ка 

2. ФОТОМОДЕЛИ ОДЕЖДЫ с | КЕЗИ ШИТЬЮ (дла начинаю- 
а уменьшенньми чертежами кроя. > щих). 「 

1 | 


г | г ЗАКАЗЫ на сумму свыше 250 руб. направлять по адресу: ~ Й 


Е"... Москва, К-9, ул. Ст 


чая л 


00 . | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ. издания лаборатории ` 
г. Ч выполняются. магазином № 93 > Москинготорга по адресу: И ў 


са. 18, Опытно-техническая 
24а) Мосгорисполкома. 


Москва, В-168, 5-ач ГОИ пл, д. 14 и мазазином № 85. 
Москва, А-130, Новоподмосковная ул. д. 21. 


